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PRESTANDADEKLARATION
Vastermyckeldng 7:3

ID: nr2 11/16 (system 2+)
Giltig fr.o.m: 2023-04-21

1. Produkttypens unika identifikationskod:
Artikelnummer: 366211

2. Typ-, parti- eller serienummer eller nagon annan beteckning som majliggor identifiering av
byggprodukter i enlighet med artikel 44.4:

Se vagkvitto.

3. Byggproduktens avsedda anvdndning eller anvandningar i enlighet med den tillampliga,
harmoniserade tekniska specifikationen, sdsom férutsett av tillverkaren:

Ballast for asfaltmassor och tankbeldggningar for vagar, flygfilt och andra trafikerade ytor.

4. Tillverkarens namn, registrerade féretagsnamn eller registrerade varumarke samt kontaktadress
enligt vad som kréavs i artikel 11.5:

Alvdalens besparingsskog, Box 65, 796 22 Alvdalen

5. Itillampliga fall namn och kontaktadress for tillverkarens representant vars mandat omfattar de
uppgifter som anges i artikel 12.2:

Ej tillamplig.

6. Systemet eller systemen fér bedémning och fortlépande kontroll av byggproduktens prestanda
enligt bilaga V:

System 2+.

7. For det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad
standard:

Nordcert, ackrediteringsnummer 1505, har utfort inspektion av tillverkning, och
tillverkningskontroll vid anldggningen. Har dven utfért bedémning och utvirdering av
tillverkningskontrollen i anlaggningen enligt system 2+,

Anldggningen och anldggningskontrollen dr godkidnd och Intyg utfirdat.

8. For det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt for vilken en europeisk teknisk
bedémning har utfirdats:

Ej tillampligt.
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9. Angiven prestanda

Harmoniserad teknisk

N&tning fran dubbdack

Sammansittning/halt

Petrografi (se provsvar for resultat och provmetod)

Ryolitisk porfyr

Radioaktiv stralning

Viasentliga egenskaper Prestanda specifikation
Sortering 11/16
Kornstorlek Gc85/15
Finmaterialhalt f1
Kornform Flis
Korndensitet 2,64 Mg/m3 £ 0,05
Andel korn med krossade/brutna ytor C 100/0

Motstind mot fragmentering/krossning LAz SS-EN 13043

Motstand mot polering/nétning

Motstdnd mot nétning hos grov ballast Mpe 10
AN;

Radon Aktivitetsindex (Al)

({frdn 0/63, se provsvar foér provmetod)

1,31

10. Prestandan for den produkt som anges i punkterna 1 och 2 éverensstimmer med den prestanda
som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfirdas pé eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat for tillverkaren av: Daniel Herrdin

Plats och dag for utfirdandet: Alvdalens besparingsskog 2023-04-21

Ty

NaMNteCKNING: i roesd b Z Ll s o

Alvdalens Besparingsskog

Box 65
796 27 Alvdalen

Besdtksadress:
Dalagatan 99
Tel: 0281 — 106 95

Org nr: 884400-4260

Mejl: info@besparingsskogen.se
www hesnaringsskagen se/alvdalen




